


Q Serie 3/2 - G1/4 - Korper: Edelstahl 1.4305 (AISI 303) Q3C-S Seite 2/2
Direkt wirkende Magnetventile, fiir neutrale Medien, aggressive Medien und Vakuum.
Spule 31 mm
Bestellnummer Produktionscode
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Magnetspulenauswahl TABELLE B Daten Standard Magnetspulen und Stecker
Spulencode ;
e P Isolationsklasse F155 *
~50Hz | ~60Hz =DC
: i 0,
‘E] 12 j j 666 Einschaltdauer 100% ED
ORI 24 611 644 | 671 tSF;a"nungs- - 10% bis+15%
oleranz
CODE 609500/XXX 48 616 - 676
\\:AXX(/X 110 621 - 681 Leistungsaufnahme AC 13,5VA - DC 10 Watt
ED 100% 115 - 653 - Elektr. AnschluB DIN 43650/A (2P+ Erde)
220 o3t - - Kabelanschluf Pg 9 (i i
230 638 659 _ abelanschiu g 9 (fur Kabel dia. 6-8mm)
380 640 R R Schutzart IP 65 (mit Stecker )
* Auf Wunsch Isolationsklasse H 180 Lieferbar
Stecker: [ Bestellnummer | 710031 | (Separat zu bestellen)
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PRODUCT SERVICE

Production
monitored

Safety tested

CE

TUV

IP65

certified
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