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FLO CONTROL Production
monitored IP65

Solenoid Valves   PRODUCT SERVICE Safety tested certified

 01-09-2003

CEU
U

Bestellnummer Anzahl Stationen Gewicht (g)

3/2  -   Reihengrundplatten  -  Messing

Spule 31 mm

- Pro Ventil werden 2 Stück M4 Befestigungsschrauben benötigt.
  Werden nicht mitgeliefert, müssen separat bestellt worden. 
  Bestellnummer Befestigungschrauben  Z11030

X (mm) Y (mm)

ZZ11.Q1.08A
ZZ11.Q2.08A
ZZ11.Q3.08A
ZZ11.Q4.08A
ZZ11.Q5.08A
ZZ11.Q6.08A

1 24
2 57

32 135

3
4
5
6

90

123
156

189

65
98

131
164
197

285
435
585
735
890

 

Direkt wirkende Magnetventile, für neutrale Medien, leicht aggressive Medien und Vakuum.
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FLO CONTROL Production
monitored IP65

Solenoid Valves   PRODUCT SERVICE Safety tested certified

 01-09-2003

CEU
U

3/2  -   Reihengrundplatten  -  Messing

Spule 31 mm

X (mm) Y (mm)

1 24
2 57

32 245

3
4
5
6

90

 123
156

189

65
98

131
164
197

500
750

1005
1260
1510

Z (mm)

82.6
82.6
82.6
82.6
82.6

82.6

Bestellnummern Anzahl Ventile Gewicht (g)

      Seite 1/4Ventile

Grundplatte 

Schrauben

Abmessungen montierte Ventilblöcke. (Werden nicht montiert geliefert)

Siehe für:

n   Seite 3/4

     Seite 3/4

BestellnummerProduktionscode

Steckfahnen DIN 43650

Option Handbetätigung

Direkt wirkende Magnetventile, für neutrale Medien, leicht aggressive Medien und Vakuum.

X Y

Z

FLO CONTROL

CODE 609500/XXX

V  XXX/XX
VA  XX  XX
ED  100 %

FLO CONTROL

Q3RXXX.XXXXX

FLO CONTROL
FLO CONTROL

FLO CONTROL

32




